
 

Fonction 

Le degré de pureté d’un matériau peut être mesuré par sa capacité à rejeter de la chaleur 
latente lors de sa solidification. Plus un corps est pur et plus le passage de l’état liquide à 
solide est difficile en terme d’énergie. Même dans la nature la germination homogène est 
très  difficile  à  obtenir.  On  s’aperçoit  que  le  phénomène  de  solidification  est  facilité 
lorsqu’un  agent  extérieur  intervient.  Cet  agent  extérieur  peut  être  une  impureté.  La 
difficulté  lorsque  l’on mesure  des  surfusions  de  germination  réside  dans  l’influence  du 
contenant (creuset). Pour cela nous avons développé une expérience de lévitation afin de 
s’affranchir du creuset et mesurer les effets d’agents contaminants que l’on introduit dans 
le corps pur par voie gazeuse. 
 
Performance/Capacité 
 
L’enceinte ultravide de SPYCE permet de mettre en sustentation une bille de 10 mm de 
diamètre. Pour cela l’enceinte est connectée à un groupe de pompage turbo‐moléculaire 
et à une pompe ionique permettant d’atteindre un vide limite de 2.10‐8 mbar. L’enceinte 
est ensuite remplie d’argon de haute pureté sous une pression de 1 bar et l’échantillon est 
placé au centre de la spire d’induction. Celle‐ci est connectée à un générateur CELES. Un 
ou plusieurs gaz peuvent être introduit afin d’introduire des impuretés dans l’échantillon.  

 
Description technique 
 
Coffret prises tri+mono      1 Générateur CELES  100 kW      Pompe à vide primaire et Turbo 
et  Ionique Leybold et Pfeiffer       Arrivées de gaz  (Argon, Méthane, Helium, Hydrogéne), 
Pyromètre bicolor, Fibre optique 
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