
 

Fonction 

Les études relatives aux cinétiques des transferts de masse à hautes températures entre 
deux  phases  liquides  ont montré  qu’en  général,  ces  cinétiques  sont  contrôlées  par  la 
diffusion des espèces à travers des couches  limites voisines de  l’interface  liquide/liquide 
(Richardson,  1974).  Ainsi  le  brassage  de  tels  systèmes  est  un  facteur  important  pour 
contrôler  le  taux  de  réaction  d’oxydoréduction,  comme  c’est  le  cas  dans  certaines 
applications  métallurgiques.  Grâce  à  des  prélèvements  rapides  d’échantillons,  cette 
installation permet de suivre le transfert d’une espèce chimique d’une phase à l’autre. 
 
Performance/Capacité 

 une enceinte hermétique de type « boîte à gant »  

 un creuset froid avec un système de deux creusets de graphite concentriques sert à 
fondre séparément le métal ( ) et le sel ( ). 

 un système de prélèvement de 10 échantillons par aspiration et masses thermiques  

 mesures  :  température  :  thermocouple chromel‐alumel  ;  intensité et  fréquence du 
courant inducteur : sonde Rogowski + chaîne de mesure adaptée 
 

Description technique 
Générateur Celes 100           Coffret de prises tri+mono             extraction 
Pompe à vide primaire         Volume de la chambre : 0.3 m3 
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